Introduction

Our high Performance switch was designed for a network environment where traf c and the
number of Users increase continuously, The switch is ideal for shared bandwidth 100Mbps or
1000Mbps workgroups with multiple high-speed servers, with the highest bandwidth at
2000Mbps(1000Mbps full-duplex mode), each port can provide workstation with congestion-free
data-pipe for simultaneous access to the server,

The switch is a perfect choice for 1000Mbps network site, Ethernet workgroups can connect to
the switch now, and change adapters and hubs anytime later without changing the switch or
recon guring the Network,

The Switch has different port number, Other key features of every model are
as followed:

Features:

1 Common features
-Support IEEE802.3X for full duplex mode operation
-10Base-T , 100Base-T, and 1000Base FX Operation
-Support Flow control for Full duplex mode operation and backpressure for
half duplex mode operation
-LED Status of Power on, Link and speed
-Full line speed capability of 1488000(148800) packets/sec for 1000M(100m)
-Automatic MDI/MDI-X Con guration
-Communication distance: Not less than 100M
-Interface: RJ45 Port

2 MAC Address and Bandwidth Product models Gigabit switch
5Port: 2K
Mac Address 8port: 4K
Contents Switching Capacity 5Port: 10Gbps
8Port: 16Gbps
Gigabit 10/100/1000M Switch Jumbo Frame 16KB
External power supply
User Guide

LED Indicator

LED indicator Include: Power, link/act, Speed

Indicator Color | Status | Description
Power Green| on Switch Power on
Link/Act/1000M Green| off Switch Power off / Network is disconnected
Oon Any Network device connected to corresponding port

Flash Data transmitting between switch
and network device

C=rP1=R

English

Gigabit Networking Switch
CS1105WH/CS1108WH

User Manual

Physical and Environment:

Standards IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 Nway Auto-Negotiation
IEEE 802.3x Flow control

Protocol CSMA/CD

FastEthernet: 100Mbps(Half duplex), 200Mbps(Full Duplex),
Ethernet: 1000Mbps(Half duplex), 2000Mbps(Full Duplex)

Data transfer Rate

Network cables 100 BASE-T: 2-Pair UTP Cat.3,4,5; EIA/TIA-568 1000 Ohm STP
1000BASE-TX: 2-Pair UTP Cat.5; EIA/TIA-568 100 00hm STP

1000 BASE-FX: 62.5/125 Micron multimode Fiber optic

Power supply EXTERNAL Power supply 5VDC/1A

Temperature &Humidity | Operation: 0°C~60°C, Storage: -10°C~70°C
Humidity: 10%~90%, Storage: 5%~90%

Rear Panel
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The LED indicators include Power, Link/Act LED indicators,which are used for monitoring and
pre-troubleshooting of the Switch, The following section shows the LED indicators of the
Switch along with an explanation of each indicator.

® POWER LED : This indicator will light solid green when the Switch powers up. If the LED is
not light,please check the power supply and connection.

e Link/Act LED : The LED indicates Link/Active status. The corresponding LED indicator will
light solid green when connected to a network device. It ashes green when data is being
transmitted or received on the working connection.

® 100Mbps 1000Mbps LED : The corresponding port LED indicator will light solid green when
it's working on 100Mbps 1000Mbps speed.

Ce

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic
equipment should be disposed at the end of its life separately form your household waste.
There are separate collection systems for recycling in the EU.

mmmm FOr more information, please contact the local authority or your retailer where you

purchased the product.
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Inledning

Var higpresterande omkopplare designades fér en natverksmiljé dér tra ken och antalet anvandare
6kar kontinuerligt, Omkopplaren ar idealisk for delade bandbredder p& 100Mbps eller 1000bps fér
arbetsgrupper med era hoghastighetsservrar, med den hogsta bandbredden pa 2000Mbps
(1000Mbps fullt duplexlage), varje port kan forse varje arbetsstation med stockningsfri 6verféring for
samtidig atkomst till servern,

Omkopplaren ar ett perfekt val for 1000Mbps natverksplatser, Ethernet-arbetsgrupper kan ansluta
till omkopplaren nu och andra adaptrar och hubbar nar som helst senare utan att &ndra omkopplaren
eller kon gurera om natverket.

Omkopplaren har med varsitt portnummer, andra nyckelfunktioner for varje modell &r
enligt foljande:

Egenskaper:
1.Vanliga funktioner
-Stoder IEEE802.3X for full duplex lagesdrift
-10Base-T, 100 Base-T och 1000 Base FX drift
-Stoder 6deskontroll for Full duplex lagesdrift och mottryck for halv duplex lagesdrift
-LED-status for Power p&, Lank och hastighet
-Mgjlighet till full ledningshastighet p& 1488000 [148800] paket/sek. for 1000M [100m]
-Automatisk MDI/MDI-X kon guration
-Kommunikationsavstand Inte mindre &n 100M
-Granssnitt: RJ45 Portar

2.MAC-adress och bandbredd Tuotteen mallit gigabitin-kytkin
5Port: 2K
Mac-osoite
Innehall o 10
Kytkentakyky 5Port: 10Gbps
Lo 8Port: 16Gbps
Gigabit 10/109/19QOM omkopplare Jumbo-kehys 16Gt
Extern strémforsorjning
Anvéandarhandbok
LED-indikator
LED-indikator inkluderar: Power, link/act, hastighet
Indikator Farg | Status | Beskrivning
Effekt Gron | P& Omkopplare Power p&
Link/Act/1000M | Gron | Av Omkopplare Power av/Néatverket &r frénkopplat
P& N&gon natverksenhet som &r ansluten tillmotsvarande port
Blinkar | Datadverforing
mellan omkopplare och natverksenhet
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Swedish

Gigabit natverksomkopplare
CS1105WH/CS1108WH

Bruksanvisning

Fysisk och miljo:

Standard IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE802.3u 100BASE-TX snabbt Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 Nway Auto-Negotiation
IEEEB02.3x Flédeskontroll

Protokoll CSMA/CD

Datadverforingshastighet | Snabbt Ethernet: 100Mbps (Halv duplex), 200Mbps (Full Duplex),
Ethernet: 1000 Mbps (Halv duplex), 2000Mbps (Full Duplex)

Natverskablar 100 BASE-T: 2-Pair UTP Cat.3,4,5; EIA/TIA-568 1000 Ohm STP
1000 BASE-TX: 2-Pair UTP Cat.5; EIA/TIA-568 100 00hm STP
1000 BASE-FX: 62.5/125 Micron multilages beroptik

Stromforsorjning EXTERN strémforsorjning 5VDC/1A

Temperatur och Drift: 0°C~60°C, Forvaring: -10°C~70°C
luftfuktighet Luftfuktighet: 10% ~ 90%, Forvaring: 5% ~ 90%

Baksida

e
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LED-indikatorer inkluderar Power, Link/Act LED-indikatorer som anvands for 6vervakning och
for-felsékning av omkopplaren. Féljande sektion visar LED-indikatorerna for omkopplaren med
forklaring for varje indikator.

Ya

N

STROMINDIKATOR: Denna indikator lyser med fast grént sken nar strémbrytaren slas pa.
Om indikatorn inte lyser ska du kontrollera stromforsérjningen och anslutningen.

Ya Link/Act LED: LED indikerar Link/Active statusen. Motsvarande LED-indikator kommer att
lysa med fast grént ljus nar den ar ansluten till en natverksenhet. Den blinkar gront nar

data dverfors eller tas emot i natverksanslutningen.

5

Ya
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100Mbps/1000Mbps-indikator: Indikatorn fér motsvarande port lyser med fast gront sken
nar den arbetar med 100 Mbps/1000 Mbps hastighet.

=

Denna symbol p& produkten eller i instruktionerna betyder att dina elektriska och
elektroniska apparater ska kéllsorteras nar de ar férbrukade och att de inte f& slangas i
hushallssoporna. Det nns sérskilda insamlingssystem fér &tervinning inom EU.

For ytterligare information, kontakta din kommun eller din &terforséljare déar du kopte

produkten.
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Johdanto

Korkean suorituskykymme kytkin suunniteltiin verkkoympéristoon, missa liik enne ja kayttajien
maaéra lisaantyy jatkuvasti. Kytkin on ihanteellinen jaetulle kaistaleveydelle 100 Mbps tai 1000bps
tyéryhmille, joissa on useita korkean nopeuden palvelimia, korkeilla kaistaleveydelld 2000 Mbps:ll&
(1000 Mbps taysdupleksitila), kukin portti voi tarjota tydaseman ruuhkattomalla dataputkella
samanaikaiseen paasyyn palvelimelle,

Kytkin on taydellinen valitsemaan 1000 Mbps verkon puolen, Ethernet-tydryhmat voi nyt yhdistaa
kytkimeen, ja muuttaa adapterin maan keskiot milloin tahansa mybhemmin muuttamatta kytkinta tai
kon guroimatta verkkoa uudelleen.

Kytkimessa on porttia, joista kullakin on eri porttinumero, jokaisen mallin muut ominaisuudet ovat
seuraavat:

Qmna is uudet :

1.Yleiset ominai suudet
-Tuki IEEE802.3X taysdupleksin toiminnalle
-10 Base -T, 100 Base-T, ja 1000 Base FX -toiminta
-Tuki virtausohjaus taysdupleksitilan toimintaan ja vastapaine puolidupleksitilan toimintaan
-Kaynnistyksen, linkin ja nopeuden LED -tila
1488000 [148800] pakettia/s:n tiysi linjanopeuskyky 1000 M [100m]
-Automaattinen MDI/MDI -X kon gurointi
-Kommunikointietaisyys: Ei vahemman kuin 100 m
-Liitanta: RJ45 -portti

2.MAC-osoite ja kaistaleveys Tuotteen mallit gigabitin-kytkin

§ 5-porttinen: 2K

e pgas Mac-osoite 8-porttinen: 4K
SIS&HO Kytkentikyk 5-porttinen: 10Gbps
ytkentakyky 8-porttinen: 16Gbps

Gigabit 10/100/1000 M kytkin
Ulkoinen virtaldhde
Kéayttdopas

LED-merkkivalo

LED merkkivalo sisaltaa:virta, linkki/toiminta, nopeus

Jumbo-kehys 16Gt

Osoitin Véri Tila Kuvaus
Teho Vihrea | Paélle | Kytkin virta paalle
Linkki/toiminta/1000M Vihrea | Pois Kytkin virta pois/Verkkoyhteys on purettu

paalle | Mika tahansa laite yhdistetty vastaavaan porttiin

Vilkku | Dataa lahettaminen
kytkimen ja verkkolaitteen vélilla
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Finnish

Gigabi tin verkot uskytki n
CS1105WH/CS1108WH

Kayttoopas

Fyysiset ominaisuudet ja ymparisto:

Standardit |EEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE802.3u 100BASE-TX nopea Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 Nway Auto-Negotiation
IEEEB02.3x virtausohjaus

Protokolla CSMA/CD

Datan ldhetysnopeus | Nopea Ethernet:100 Mbps (puolidupleksi), 200 Mbps (taysdupleksi),
Ethernet:1000 Mbps (puolidupleksi), 2000 Mbps (taysdupleksi)

Verkkokaapelit 100 BASE-T: 2-pari UTP Kat.3,4.5; EIA/TIA-568 1000 Ohmia STP
1000 BASE-TX: 2-pari UTP Kat.5; EIA/TIA-568 100 00hmia STP

1000 BASE-FX: 62,5/125 mikronin multimode-kuituoptiikka

Virransyotto ULKOINEN virtaldhde 5VDC/1A

Lampétila ja kosteus | Kéayttd: 0°C~60°C, Sailyttéminen:-10°C~70°C

Kosteus: 10% ~ 90%, Sailyttaminen: 5% ~ 90%

Takapaneeli
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LED-merkkivalot siséltavat virran, linkin/toiminnan LED-merkkivalot, joita kaytetaan kytkimen
valvontaan jaesi-vianhakuun,seuraava osio nayttaa kytkimen LED-merkkivalot kunkin
merkkivalon selityksen kanssa.

¥ POWER LED: Taméa merkkivalo palaa tasaisen vihreana, kun kytkimen virta kytkeytyy
paalle. Jos LED ei pala, tarkista virtalahde ja liitanta.

Ya

Linkki/toiminta-LED: LED osoittaa linkki/aktiivinen-tilan. Vastaava portin LED-merkkivalo
palaa kiinteasti vihreana, kun se on liitetty verkkolaitteeseen. Se vilkkuu vihreana, kun
lahetetaan dataa tai vastaanotetaan toimivalla liitdnnalla.

Ya

X

100Mbps/1000Mbps LED: Vastaava portin LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreana, kun se
toimii 100 Mbps/1000 Mbps-nopeudella.

I

Tama tuotteeseen tai ohjeisiin merkitty symboli tarkoittaa, etta sahkolaitteet ja

elektroniikka on havi

a erillaan kotitalousja a. EU:ssa

on kierratysta varten erilliset keruujarjestelmat.
Jos haluat lisatietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen

likkeeseen.
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