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APP Download And Installation
The robot mower can be remotely controlled via the mobile phone APP.

Please follow the instructions below or refer to the product guide in the APP
interface.

APP Download and Installation
Please scan QR Code below to download and install APP.

APP Download QR Code Smart Life APP Icon

Activate Wi-Fi Mode On The Mower

Please ensure your garden is in strong
Wi-Fi signal range;

Power on the mower; @.w
Setting --> Wi-Fi Setting --> Press ‘OK’ towng

--> Update Success; W)@
Confirm Wi-Fiindicator light is now @

rapidly flashing. N 7

20:13 Oct. 19 .o

Wi-Fi Indicator Light:
Wi-Fi connection on standby: LED light blinking;

Wi-Fi connected successfully: LED light is illuminated for 2 minutes then
switches off;

Wi-Fi connection unsuccessful: LED light keeps blinking for 3 minutes then
switches off.



Open APP And Add Device Like Below Images

Home v 0 © < Add Manually  Auto Scan = Cancel Other Mode
. @ @ @
':Q:' S‘Welcomg '::omi Domesel  owdh  Thmosuili Reset the device first.
! e > Lighting Please tum on the device and confirm that
un:vleu Living Room  Master Bedro *++ (e . ! ‘ ;::;an:;b;:;n;:l»ﬂe pairing process
Homepp.. T e e ‘within 3 minutes after device reset.
N I e
i, el Sy
= -
Lt = @ L S
o
e0
Sutevey Ro ! Confirm indicator rapidly blink
xE £ 9 u
Step1& Step2 Step 3 Step 4
Open Smart Life  Find “Small Ensure the Wi-Fi
APP, signup and Home indicator light is
login; Then Appliances”, now rapidly
choose to add then choose blinking;
device; “Mower";
Cancel e
Adding device... Added successfully
Ensure that the Wi-Fi signal is good. °

Robotic Lawn Mower 2

Step 6
Connecting;

Step 7

Mower connects
successfully;

Cancel

Enter Wi-Fi Password

£

2.4GHz  5GHz
v X

Only 2.4 GHz Wi-Fi networks ,
are supported

2 Wi-Fi Name

& Password ®

Step 5

Enter Wi-Fi
password accord-
ing to current
Wi-Fi:

Robotic Lawn Mower

@

Recharge

Step 8

After successful
connection, you
will enter
operation
interface.

Spiral mode

88

Settings



Introduction Of APP Function
Start/ Pause Mowing

When in standby or mowing status, press >
‘Start/ Pause’ button to start/ pause the 4
mowing job. Start

Cancel Mowing

Cancel the current mowing job when you've
paused the mowing; the mower will go back to
Standby status.

Recharge
When in standby status, press ‘Recharge’
button to return the mower to the dock Recharge

station. When in recharging status, pressing
‘Recharge’ button can stop the recharging.

Spiral mode

When in standby status, press ‘Spiral mode’

button to start the spiral mow function. When ~ Spiral mode
in spiral mow status, pressing ‘Spiral mode’

button stops the spiral mowing.

Cancel Mowing

Pause



Quick Booking Mowing

When in standby status, press ‘Quick Booking
Mowing' to set the working time of the mower.

cancel confirm

Booking Mowing e

When in standby status, enter interface by
Settings --> Booking Mowing, then the working
time can be set.

Wed

Zone Mowing
When in standby status, enter interface by —
Settings --> Zone Mowing, then use the zone
mowing function by setting the zone parameters
including length and ratio.
Notice:

Length Ratio

1) The distance refers to how far the mower will go
along the boundary wire before entering into the
yard. The percentage refers to how often the
mower will start mowing from each zone.

Zone 5

Length Ratio:

2) The value of distance should be 0-200m, while
the percentage should be 0-100%. The sum of
percentage of each zone should be 100%. Or the
setting cannot be completed.



Nedlasting og installasjon av app
Robotklipperen kan fjernstyres ved hjelp av mobiltelefon-appen.

Falg instruksjonene nedenfor, eller se produktguiden i grensesnittet til
appen.

Nedlasting og installasjon av app
Skann QR-koden nedenfor for a laste ned og installere appen.

QR-kode for nedlasting av app Ikon for Smart Life-appen

Aktiver Wi-Fi-modus pa gressklippe-
ren

Serg for at Wi-Fi-signalet er sterkt i
hagen. %_”
Sla pa gressklipperen —

0

Innstilling --> Wi-Fi-innstilling --> Trykk @
«0K» --> Oppdatering vellykket. @

Kontroller at Wi-Fi-indikatorlampen
blinker raskt.

20:13 Oct. 19 .o

Wi-Fi-indikatorlampe:
Wi-Fi-tilkobling i ventemodus: LED-lampe blinker.
Wifi er tilkoblet: LED-lampen lyser i 2 minutter, sa slukkes den.

Wi-Fi-tilkobling ikke vellykket: LED-lampen fortsetter a blinke i 3 minutter,
sa slukkes den.



Apne appen og legg til enheten med trinnene vist nedenfor

Home v

v ©
;‘(')’; Welcome Home

7 " ‘Set your home location for more informa... >

AllDevices  LivingRoom  Master Bedro ==+

i»
e
®

Trinn10g trinn 2

Apne Smart
Life-appen,
registrer deg,
logg pa, og velg
deretter «Legg til
enhet».

Cancel

Adding device...
Ensure that the Wi-Fi signal is good.

Trinn 6
Kobler til.

< Add Manually  Auto Scan =
. @ @ @
Temess Temosst  Themostteiss
e i =)
Lighting

i@
(-0

Large
Home Ap.. w ot
i
Smal .
Home Ap . ‘
Kichen  fotweoum ot o
‘Appliances ®uetooth) Vacwm (PC)  (Bhetootn)
Security B
& Sensors .
e [ -
ocise PetermE - i
&Health
sathroom
Vid
Surveilln
00
Gateway oo Vi
nd others Smart Tole ‘Bathroom Heater Toothbrush
o
Ute

Trinn 3

Finn «Sma
husholdningsap-
parater», og velg
«Gressklipper».

Cancel Other Mode

Reset the device first.

Please tum on the device and confim that
indicator is blinking fast.

Attention: please complete pairing process
within 3 minutes after device reset.

Resetting Devices >

Confirm indicator rapidly blink

Trinn 4

Ensure the Wi-Fi
indicator light is
now rapidly
blinking;

Done

Added successfully

Trinn 7

Robotic Lawn Mower 2

Koblet til gressk-

lipperen.

Cancel

Enter Wi-Fi Password

£

2.4GHz  5GHz
v X

Only 2.4 GHz Wi-Fi networks ,
are supported

2 Wi-Fi Name

& Password ®

Trinn 5

Angi gjeldende
Wi-Fi-passord.

Robotic Lawn Mower

® 8

Recharge Spiral mode Settings

Trinn 8

Etter vellykket
tilkobling gar den
innidriftsgrens-
esnittet.



Introduksjon til funksjonene i appen

Start/pause i klipping:

Nar gresklipperen er i ventemodus eller >

klipper, kan du trykke «Start/Pause»-knappen ) Nl
for a starte/pause klippejobben.

Start Pause
Avbryte klipping
Avbryt gjeldende klippejobb nar du har stop-
pet klippingen midlertidig. Klipperen gar
tilbake til ventemodus. Slutt a klippe
Lade opp
| ventemodus: Trykk «Lad opp»-knappen for a
sende klipperen tilbake til dokkingstasjonen.
Nar den er i ladestatus, kan du stoppe lading- Recharge
en ved a trykke «Lad opp»-knappen. Lade opp

Punktklipp
| ventemaodus: Trykk «Spiralmodus»-knappen

for a starte spiralklippefunksjonen. Spiralklip- _
ping kan man stoppe ved a trykke «Spiralmo- Sl
dus»-knappen. Punktklipp

10



Rask tidsplan

I ventemodus: Trykk «Rask bestilling av klipping»
for a stille inn tiden klipperen skal ga.

cancel confirm

Lage tidsplan for klipping

I ventemodus: Ga inn i grensesnittet og velg
Innstillinger --> Bestill klipping, sa kan driftstiden
stilles inn.

Wed

Soneklipping

I ventemodus: Ga inn i grensesnittet og velg
Innstillinger --> Soneklipping, og bruk deretter
soneklippefunksjonen ved a stille inn sonepara-
metrene inkludert lengde og forhold.

Length Ratio:

Zone 3

Merk:

1) Avstanden refererer til hvor langt gressklipperen |,

vil ga langs grenseledningen fgr den gar innihagen. | ... w
Prosentandelen refererer til hvor ofte gressklipperen
begynner a klippe i hver sone.

Length Ratio: >

Zone 5

Length Ratio:

2) Avstanden kan stilles mellom 0 og 200 meter, og
prosentandelen bgr veere mellom 0 og 100 %.
Prosentandelen som er angitt for sonene, skal
summes opp til 100 %, ellers kan ikke innstillingen
fullfgres.

n



Sovelluksen lataaminen ja asentaminen

Raobottiruchonleikkuria voi etdohjata matkapuhelimen sovelluksella. Toimi
alla olevien ohjeiden mukaisesti tai katso ohjeet sovellusliittymadn
tuoteoppaasta.

Sovelluksen lataaminen ja asentaminen
Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen.

Sovelluksen Smart Life -sovelluskuvake
lataus-QR-koodi

Aktivoi ruohonleikkurin Wi-Fi-tila

Varmista, ettd puutarhasi Wi-Fi-signaali
on vahva;

Kaynnista ruohonleikkuri; o 3
Asetus --> Wi-Fi-asetus --> Paina ‘0K’ —

--> Péivitys onnistui; @
Varmista, etta Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu @

nopeasti. N ~

20:13 Oct. 19 -

Wi-Fi-merkkivalo:

Wi-Fi-yhteys valmiustilassa: Vilkkuva LED-valo;

Wi-Fi-yhteys onnistui: LED-valo palaa 2 minuuttia ja sitten sammuu;
Wi-Fi-yhteys epdonnistui: LED-valo vilkkuu 3 minuuttia ja sitten sammuu.

12



Avaa sovellus ja lisad laite alla esitettyjen vaiheiden mukaisesti

Home v

o O

M

0= Welcome Home

7T Set your home location for more informa... >

AllDevices  Living Room  Master Bedro. =+

Vaihe 1ja
Vaihe 2

Avaa Smart Life -
sovellus.
Rekisteroidy,
kirjaudu sisddn ja
valitse sitten
"lisaa laite";

Cancel

Adding device...
Ensure that the Wi-Fi signal is good.

Vaihe 6
Yhdistetdan...

< Add Manually ~ Auto Scan =
e @ @ @
Temess Temosst  Themestteiss
e @ W
Lighting
. ® 0 @
Home Ap... ™o arcoos ootV
[
Smail .
- @ @
Kichen  Foborveowm o o
Appliances ~ ®uetan) Vacwum (PC)  (Bhuetooth)
Security B -
&sensors .
e ewpate  ow
eeeeeee PutacmEo Toae)
& Healtn
Bathroom
Vide
Surveillan.
(X3
Gateway o0 /
nd others Smar ‘Bathvoom Heater Toothbeush
‘‘‘‘‘
ute

Vaihe 3

Etsi "Kodin
pienlaitteet" ja
valitse "Ruohon-
leikkuri";

Cancel Other Mode

Reset the device first.

Please tum on the device and confirm that
indicator is blinking fast.

Attention: please complete pairing process
within 3 minutes after device reset.

Resetting Devices >

irm indicator rapidly blink

Vaihe 4

Varmista, ettd
Wi-Fi-merkkivalo
vilkkuu nyt
nopeasti;

Done

Added successfully

d Robotic Lawn Mower 2.
Device added successfully

Living Room

Vaihe 7

Ruohonleikkurin
yhdistaminen

onnistui;
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Enter Wi-Fi Password

2.4GHz  5GHz
v X
Only 24 GHz Wi-Fi networks
re supported

= Wi-Fi Name

& Password @

Confirm

Vaihe 5
Syétd nykyinen
Wi-Fi-salasana;

Robotic Lawn Mower

Cancel Mowing

100:

@

Recharge

]

Spiral mode Settings

Vaihe 8

Onnistuneen
yhteyden muodos-
tamisen jdlkeen
littymd on nyt
kdytettdvissd.




Sovellustoimintojen johdanto
Kdynnistd/keskeyta ruohonleikkuu

Kun olet valmius- tai leikkuutilassa, paina >

'Kdynnistd/Tauko'-painiketta aloittaaksesi/ . 4 .
sdyttddksesi ruchonleikkuun. o

Pysay Kdynnistd Tauko

Peruuta ruohonleikkuu

Peruuta nykyinen leikkuutyo, kun olet
keskeyttdnyt leikkaamisen; ruohonleikkuri

palaa valmiustilaan. Peruuta

ruohonleikkuu

Lataaminen

Kun ruchonleikkuri on valmiustilassa,
'Lataa’-painikkeen painaminen palauttaa

,ruohory1|e||<ll<lljr|n teIaI<(.J|nt|alsemaan. Recharge
Lataa’-painikkeen painaminen uudelleen

pysdyttda lataamisen. Lataaminen
Spiral mode/pisteruohonleikkuu
Kun olet valmiustilassa, paina 'Pistetila’-

painiketta kdynnistddksesi Spiral mode

pisteleikkuutoiminnon. Pisteleikkuutilassa ,
pistetila-painikkeen painaminen pysayttaa Pisteruohonleikkuu
pisteleikkauksen.



Quick Booking Mowing/tyoskentelyaika

Paina valmiustilassa 'Quick Booking Mowing’
asettaaksesi tydskentelyajan.

Quick Booking Mowing
8 hours

cancel confirm

Booking Mowing/tydskentelyaika

Siirry valmiustilassa kohtaan interface --> Booking
Mowing asettaaksesi tydskentelyajan. el

Sun

Wed

Zone Mowing/vydhykeleikkaus

Siirry valmiustilassa kohtaan Asetukset-> Zone
Mowing ja kdytd zone mowing -toimintoa
vyohykeparaetrien asettamiseen, mukaan lukien

Zone 1

Length Ratio:

pituus ja suhde.

. Zone 3
lImoitus:
1) Etdisyys viittaa siihen, kuinka kauas ruohon-| ,_,
leikkuri kulkee pitkin rajajohtoa ennen pihalle

siirtymistd. Prosenttimadrd viittaa siihen, kuinka
usein ruohonleikkuri aloittaa ruchonleikkuun
kullakin vythykkeelld.

2) Asetettu etdisyys voi olla valilld 0-200
metrid, prosenttimaaran tulee olla olla valillda 0-100
%. Vyohykkeille asetettujen prosenttimaddrien tulee
yhteenlaskettuna olla 100 %, muuten asetusta ei
voi suorittaa loppuun.

‘one 5

Length Ratio:

15



Download og installation af appen
Robotplzneklipperen kan fjernstyres med appen til mobiltelefonen.
Falg vejledningerne nedenfor, eller se produktvejledningen i appen.

Download og installation af appen
Scan QR-koden nedenfor for, at downloade og installere appen.

QR-kode til download af appen lkon til appen Smart Life

S1a Wi-Fi til pa pleneklipperen
Serg for, at Wi-Fi-signalet i din have er
steerkt nok;

Tzend for pleneklipperen; %.W
Indstilling -> Wi-Fi-indstilling -> Tryk pa Mowing

'OK' -> Opdateret; BJ&)e
Bekrzeft, at Wi-Fi-indikatorlyset blinker @

hurtigt. N ~

20:13 Oct. 19 LIS

Wi-Fi-indikatorlys:
Wi-Fi-forbindelsen pa standby: Lysindikatoren blinker;

Wi-Fi-forbindelsen er blevet oprettet: Lysindikatoren lyser i 2 minutter,
hvarefter den slukker;

Wi-Fi-forbindelsen kunne ikke oprettes: Lysindikatoren blinker fortsat i 3
minutter, hvorefter den slukker.

16



Abn appen, og tilfgj enheden ved af fglg trinene nedenfor

Home v 0 © < Add Manually  Auto Scan = Cancel Other Mode Cancel
- . @ © ©
SN me Hom .
g0@ WAl T e e Reset the device first. -
7T\ Setyourhomelocationfor more nforma.. > oo @ wh Enter Wi-Fi Password
Lighting Please tum on the device and confirm that
. . . indiicator is blinking fast.
All Devices  Living Room  Master Bedro *+ (e L Attention: please complete paifing process =
- R e e within 3 minutes after device reset.
el 2.4GH:  5GHz
= SN
Kitchen Robotveewm Robor Ofmer
Appliances  (Buseor) P
N Only 2.4 GHz Wi-Fi networks ,
; oty = — are supported
&sensors .
— N et owr % Wi-FiName
Borcise  PatecBiEan  oias) Resetting Devices >
No dovices, piease add
- &tealtn & Password ®
== o
Add Device Vid
Surveilan.
. (X3
» | o0 /
‘‘‘‘‘‘
® 0 ® "

Trin1&Trin2  Trin3 Trin 4 Trin 5

Abn appen Smart  Find "Sma Sgrg for, at Indtast adgang-
Life, opret en husholdningsap-  Wi-Fi-indikatoren skoden til Wi-Fi;
konto, logind og  parater", ogvaelg nu blinker hurtigt;
veelg derefter derefter "Plznek-

“tilfgj enhed"; lipper";

Robotic Lawn Mower

Cancel Done
Added successfull
Adding device... Iy
Ensure that the Wi-Fi signal is good. °
() Robotic Lawn Mower 2
Device added successfully
Living Room

Cancel Mowing
Kitchen

. 100

G) 88

Recharge Spiral mode Settings

Trin 6 Trin 7 Trin 8
Opretter forbind- Forbindelsen til Nar forbindelsen

elsen; pleneklipperen er oprettes, abnes
blevet oprettet; brugergrense-
fladen.

7



Vejledning til funktionerne i appen
Start/Pause klipning

Nar apparatet er pa standby eller pa klippe- >
funktionen, skal du trykke pa o
'Start/Pause'-knappen for at starte/pause

- Start
klipningen.

Annuller klipning

Annuller den aktuelle klipning, nar du har sat
klipningen pa pause. Herefter gar plaeneklip-
peren tilbage pa standby.

Stop klipning
Genoplad
Nar pleeneklipperen er pa standby, og der
trykkes pa knappen ‘Genoplad', kgrer den
tilbage til dockingstationen. Nar apparatet h
genoplades, kan opladningen stoppes ved at ReRllongE
trykke pa knappen 'Genoplad'. Genoplad

Cirkel-klipning

Nar apparatet er pa standby, skal du trykke pa

knappen "Spiralfunktion" for at klippe i
spiraler. Nar apparatet er pa spiralfunktionen,
kan du stoppe funktionen ved at trykke pa
knappen 'Spiralfunktion'. Cirkel-klipning

Spiral mode

18
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Hurtig planlagning

Nar apparatet er pa standby, skal du trykke pa
'Hurtig planlaegning af klipning' for at indstille
pleneklipperens driftstid.

cancel confirm

Planlzg klipning

Nar apparatet er pa standby, skal du abne graense-
fladen via Indstillinger --> Planlaeg klipning, hvor Ll
du kan indstille driftstiden.

Wed

Zoneklipning

Nar apparatet er pa standby, kan du abne graense-

fladen via Indstillinger -> Zoneklipning. Brug
herefter zoneklippefunktionen ved at indstille
zoneparametrene, herunder lengde og forhold.
Bemaerk:

Length Ratio: >

1) Afstanden henviser til, hvor langt pleneklipperen
vil kere langs kantkablet, inden den kgrer ind i
haven. Procentdelen henviser til, hvor ofte
pleneklipperen klipper i hver zone. s

2) Den indstillede afstand kan vaere fra O til 200 :
meter. Procenten skal vaere mellem 0 og 100 %.
De indstillede procenter til zonerne, skal give
100%, ellers kan indstillingen ikke gennemfares.

Length Ratio

19



wNedladdning och installation av app
Robotgrasklipparen kan fjarrstyras med hjalp av en app pa mobiltelefonen.
Folj instruktionerna nedan eller se produktguiden i appen.

Nedladdning och installation av app
Skanna QR-koden nedan fér att ladda ner och installera appen.

QR-kod for nedladdning av app Smart Life app-ikon

Aktivera Wi-Fi-ldget pa grasklipparen

Kontrollera att Wi-Fi-signalen i din
tradgard dr stark.

SIa pa grasklipparen; %.W
Installning -> Wi-Fi-instalining -> Tryck —

pa 'OK' -> Uppdatering klar; H(a)ox
Kontrollera att Wi-Fi-indikatorlampan @

blinkar snabbt. E >

20:13 Oct. 19 .o

Wi-Fi-indikatorlampan:
Wi-Fi-anslutning i vanteldge: LED-lampan blinkar;
Wi-Fi anslutet: LED-lampan lyser i 2 minuter och slacks sedan;

Wi-Fi-anslutning misslyckades: LED-lampan blinkar i 3 minuter och sldcks
sedan.

20



ppna appen och ligg till enheten med stegen nedan

o O

Home v
;‘(')’; Welcome Home

7 " ‘Set your home location for more informa... >

AllDevices  LivingRoom  Master Bedro ==+

i»
e
®

Steg1och steg 2

Oppna appen
Smart Life,
registrera dig,
logga in och vdlj
sedan "lagg till
enhet";

Cancel

Adding device...
Ensure that the Wi-Fi signal is good.

Steg 6
Ansluter;

< Add Manually  Auto Scan =
. @ @ @
Temess Temosst  Themostteiss
e i =)
Lighting

Large l - ‘
HomeAp.. T Cotor oo
il
Smal .
- @ @
Kichen  fotweoum ot o
‘Appliances ®uetooth) Vacwm (PC)  (Bhetootn)
Security B
& Sensors .
[ -
ocise PetermE - i
&Health
sathroom
Vid
Surveilln
00
Gateway oo Vi
nd others Smart Tole ‘Bathroom Heater Toothbrush
o
Ute

Steg 3

Letaupp "Sma
hushallsapparat-
er" och valj sedan
"Grdsklippare";

Cancel Other Mode

Reset the device first.

Please tum on the device and confim that
indicator is blinking fast.

Attention: please complete pairing process
within 3 minutes after device reset.

Resetting Devices >

Confirm indicator rapidly blink

Steg 4
Kontrollera att

Wi-Fi-indikatorla-

mpan nu blinkar
snabbt.

Done

Added successfully

Steg7

Robotic Lawn Mower 2

Crdsklipparen

ansluten

21

Enter Wi-Fi Password

2.4GHz  5GHz
v X

Only 2.4 GHz Wi-Fi networks ,
are supported

2 Wi-Fi Name

& Password ®

Steg 5

Ange nuvarande
Wi-Fi-l6senord;

Robotic Lawn Mower

Cancel Mowing

100:

® 8

Recharge Spiral mode Settings

Steg 8

Ndr anslutningen
har lyckats
kommer du till
driftgranssnittet.




Introduktion av app-funktionerna
Starta/pausa klippning

| standby- eller klipplage trycker du pa > ,
"Start/Paus"-knappen fér att starta/pausa N A
Klippjobbet. Start Pausa
Avbryt klippning

Avbryt det aktuella klippjobbet ndr du har
pausat klippningen; klipparen atergar till

Standby-status. Sluta Klippa

Omladdning

| standby-ldge trycker du pa "Laddning"-knap-

pen for att aterfora klipparen till

dockningsstationen. Ndr den dr i laddningssta-

tus kan du stoppa laddningen genom att H

trycka pa "Laddning"-knappen. BETicigs
Omladdning

Punktklippning

Nar maskinen &r i standby-lage, tryck pa

knappen "Spirallage" fér att starta spiralklip-

pningsfunktionen. | spiralklippningslage Spiral mode

stoppas spiralklippningen om du trycker pa

knappen "Spiralldge" Punktklippning

22



Snabbuppgift

| standby-ldge trycker du pa "Snabb schemalagd
klippning" for att stalla in grasklipparens arbetstid.

cancel confirm

Schemaldgg klippning

| standby-ldge gar du in i granssnittet via Installn-
ingar --> Schemalagd klippning, sedan kan arbets- | ..
tiden stdllas in.

Wed

Zonklippning

| standby-ldge gar du ini granssnittet via Installn-
ingar --> Zonklippning och anvander sedan funk-
tionen for zonklippning genom att stdlla in
zonparametrarna, inklusive langd och forhallande.

Zone 2

Length Ratio:

Zone 3

Length Ratio: >

Observera:

1) Avstandet avser hur langt grasklipparen kommer | o o e
att ga langs avgrdnsningskabeln innan den garin i} L.
tradgarden. Procentandelen avser hur ofta grdsk- | o s
lipparen bérjar klippa i varje zon.

2) Det instéllda avstandet kan vara fran O till 200
meter, procenten ska vara mellan 0 och 100 %.
Procentandelen som stallts in for zonerna ska vara
upp till 100 %, annars kan instdlliningen inte
slutforas.
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