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In order to prevent injury, this machine shall be placed on a stable and level surface or fixed
on a firm wall.



Press any key on the rocker to call up the OSD start menu. 
The default cursor in the start menu is [Menu]. Press the 
rocker to enter the OSD menu 

Move the rocker up and the monitor will enter the shutdown state 

Move the rocker down to enter [Mode Selection].Move the rocker left or
 right at this focus to quickly switch modes  

Move the rocker to the right and the input selection window will appear
 to switch sources 

Move the rocker left to exit the OSD start menu

Move the rocker up to move to different parameters or adjust values 
Move the rocker down to move to different parameters or adjust values 
Move the rocker left to return to the previous menu
Move the rocker right to confirm the current settings and enter the next 
level menu 
Press the rocker to confirm the current settings and enter the next level menu 

      The OSD control buttons are shown as the figure. Models of the same product series are only 
different in button position and panel. Pattern please refer to the practical model.
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Trykk på en tast på vippemaskinen for å åpne OSD-startmenyen. 
Standard markør i startmenyen er [Meny]. Trykk på knappen for å 
åpne OSD-menyen

Flytt vipperen opp og skjermen går inn i avslutningstilstand

Flytt knappen ned for å gå inn i [Modusvalg]. Flytt knappen til 
venstre eller høyre i dette fokuset for raskt å bytte modus

Flytt vippeknappen til høyre, og vinduet for valg av inngang vises
for å bytte kilde

Flytt knappen til venstre for å gå ut av OSD-startmenyen

Flytt vippeknappen opp for å flytte til forskjellige parametere eller 
justere verdier

Flytt knappen ned for å flytte til andre parametere eller justere
 verdier

Flytt knappen til venstre for å gå tilbake til forrige meny
Flytt vippeknappen til høyre for å bekrefte gjeldende innstillinger 
og gå inn i menyen på neste nivå

Trykk på vippeknappen for å bekrefte gjeldende innstillinger og gå 
inn i menyen på neste nivå
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Tryk på en vilkårlig tast på vipperen for at åbne OSD-startmenuen. 
Standardmarkøren i startmenuen er [Menu]. Tryk på vipperen for 
at åbne OSD-menuen

Flyt vipperen op, og skærmen går i nedlukningstilstand

Flyt vippeknappen ned for at åbne [Valg af tilstand]. Flyt vippeknappen
til venstre eller højre ved dette fokus for hurtigt at skifte tilstand

Flyt vipperen til højre, og vinduet til valg af input vises for at skifte kilde
Flyt vippeknappen til venstre for at afslutte OSD-startmenuen

Flyt vippeknappen op for at flytte til andre parametre eller
justere værdier

Flyt vippeknappen ned for at flytte til forskellige parametre eller 
justere værdier

Flyt vippeknappen til venstre for at vende tilbage til den forrige menu
Flyt vipperen til højre for at bekræfte de aktuelle indstillinger og gå 
ind i menuen næste niveau

Tryk på vipperen for at bekræfte de aktuelle indstillinger og åbne
menuen næste niveau
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Paina mitä tahansa keinun näppäintä avataksesi OSD:n aloitusvalikon.
 Käynnistä-valikon oletuskohdistin on [Valikko]. Paina keinua 
siirtyäksesi OSD-valikkoon

Siirrä keinuvipu ylös ja näyttö siirtyy sammutustilaan

Siirrä keinuvipua alaspäin siirtyäksesi kohtaan [Tilan valinta]. 
Siirrä keinuvipua vasemmalle tai oikealle tällä tarkennuksella 
vaihtaaksesi tilaa nopeasti

Siirrä keinuvipua oikealle ja tulovalintaikkuna tulee näkyviin 
vaihtaaksesi lähdettä

Siirrä keinuvipua vasemmalle poistuaksesi OSD:n aloitusvalikosta

Siirrä keinuvipua ylöspäin siirtyäksesi eri parametreihin tai 
säätääksesi arvoja 

Siirrä keinuvipua alaspäin siirtyäksesi eri parametreihin tai 
säätääksesi arvoja 

Siirrä keinuvipua vasemmalle palataksesi edelliseen valikkoon
Siirrä keinuvipua oikealle vahvistaaksesi nykyiset asetukset ja siirry 
seuraavan tason valikkoon
Vahvista nykyiset asetukset painamalla keinua ja siirry seuraavan
 tason valikkoon
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Tryck på valfri knapp på vippknappen för att öppna OSD-startmenyn.
Standardmarkören i startmenyn är [Meny]. Tryck på vippknappen för 
att öppna OSD-menyn

Flytta vippan uppåt och monitorn går in i avstängningsläge

Flytta vippknappen nedåt för att gå in i [Lägesval]. Flytta vippknappen
åt vänster eller höger i detta fokus för att snabbt byta läge

Flytta vippknappen åt höger och fönstret för val av ingång visas för 
att byta källa

Flytta vippknappen åt vänster för att lämna OSD-startmenyn

Flytta vippknappen uppåt för att gå till andra parametrar eller 
justera värden

Flytta vippknappen nedåt för att flytta till andra parametrar eller 
justera värden
Flytta vippknappen åt vänster för att återgå till föregående meny
Flytta vippknappen åt höger för att bekräfta de aktuella inställningarna 
och gå in i menyn på nästa nivå
Tryck på vippknappen för att bekräfta de aktuella inställningarna och 
gå in i menyn på nästa nivå 
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