
GLAM  
HOLLYWOOD  MAKEUP  MIRROR

GLAM



Takk for at du kjøpte din nye NOOA Glam Hollywood sminkespeil.

kjent
spar på

Kiitos uuden NOOA Glam Hollywood -meikkipeilin hankinnasta.

millaisia ominaisuuksia tuo�eessa on.

Thank you for purchasing, your new NOOA Glam Hollywood Makeup Mirror.
These operating instructions will help you use it properly and safely.
We recommend that you spend some time reading this instruction manual 
to fully understand all the operational features it offers. Read all the 
safety instructions carefully before use and keep this instruction manual 
for future reference.

Tak for købet af din nye NOOA Glam Hollywood makeupspejl.

Tack för a� du har köpt din nya NOOA Glam Hollywood sminkspegel.
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USB output

Iron alloy frame

Iron alloy base

LED Light bulb

High definition mirror

DC  12V/2A
input

120mm

580mm
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Do not place the product in wet environments as it may 
reduce the mirror's lifespan.
Turn off the power and keep the product away from direct
sunlight when not in use and during long-time storage
Keep it out of reach of children.

 modify the product.
the touch

Ensure that your adapter matches the mirror's voltage 
rating before use.
Do not place the product near or in fire to avoid risk of fire 
or explosion.
Stop using the product immediately if it operates 
abnormally.



Screwdriver Tape Measure

Align the holes in the base with 
the corresponding ones on 
the base of the mirror.

Use the screwdriver to screw 
the bolts into the holes tightly.

Completed.

Preparation Tools ( Not Included ) :

Desktop

Pencil Spirit Level Electric Drill Hammer

Wall-mounted

Measure the distance between 
the keyholes on the rear of 
the mirror.

Use pencil to mark the slot locations 
directly on the wall for installation. 

Use a drill to drill the marked holes. 

--------------
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STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 1 STEP 2 STEP 3

Use hammer to drive the
expansion tube into the holes.

Use screwdriver to screw the
screws into the expansion tube.

Hang up the mirror, installation 
is completed.

STEP 4 STEP 5 STEP 6

2-3mm

INSTALLATION STEPS



Rated power: 12V      2.0A
USB output:  5V       1A

Rated voltage: AC220~240V, 50-60HZ
Model: GLAM

6

(1) Use original adapter DC12V/2A, connect the appropriate adapter to the power port 
at the side .
(2) Press            switch to turn the light on/off. 
(3) Press           to switch between warm, natural and cool light.
(4) Long press           to adjust the brightenss.
(5) Unplug the adapter when the mirror is not in use.

Turn off and unplug before cleaning. The surface of the mirror should 
be cleaned with glass cleaner. Make sure the mirror is completely dry 
before using.

Specification

Cool
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Ikke plasser produktet i våte omgivelser, da det kan 
redusere levetiden til speilet.

Sørg for at adapteren gir nok spenning til speilet før bruk.

USB-utgang

Ramme av 
jernlegering

Base av jernlegering

LED-lyspære

Høydefinisjonsspeil

12 V / 2 A 
likestrøminngang

120mm

580mm
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Skrutrekker Målebånd Blyant Vater Elektrisk drill Hammer

Se� hullene i basen på linje 
med de tilsvarende på 
undersiden av speilet.

Bruk skrutrekkeren til å 
skru boltene godt inn i hullene.

Ferdig.

Verktøy som trengs (følger ikke med):

Fot

Montere på vegg

Mål avstanden mellom hullene
 på baksiden av speilet.

Bruk en blyant til å markere 
sporplasseringene direkte på 
veggen for montering.

Bruk en drill for å bore de 
merkede hullene.
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TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

Bruk en hammer til å drive 
ekspansjonsrøret inn i hullene.

Bruk en skrutrekker til å skru 
skruene inn i ekspansjonsrøret.

Heng opp speilet, så er du ferdig.

TRINN 4 TRINN 5 TRINN 6

2-3mm

MONTERINGSTRINN
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Modell: GLAM
Merkespenning: 220–240 V , 50-60 Hz vekselstrøm
Merkeeffekt: 12 V      2,0 A
USB-utgang: 5 V        1 A

Spesifikasjner:

(1) Bruk original 12 V / 2 A likestrømadapter, og koble den riktige adapteren til 
strømporten på siden.
(2) Trykk            bryteren for å slå lyset på/av.
(3)Trykk            for à by�e mellom varmt, naturlig og kaldt lys.
(4)Hold inne              for àjustere lysstyrken.
(5)Koble fra adapteren nar ikke i bruk.

Kjøling

Slå av og trekk ut støpselet før rengjøring.
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Älä sijoita tuote�a kosteaan ympäristöön, 
sillä se voi lyhentää peilin käy�öikää.

pura tai muokkaa peiliä.

Varmista ennen käy�öä, e�ä sovi�imesi on sopiva peilin 
nimellisjänni�eelle.

USB-lähtö

Kehys rautaseosta

Jalusta rautaseosta

LED-lamppu

Teräväpiirtoinen peili

DC 12V/2A tulo

120mm

580mm
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Ruuvimeisseli Mi�anauha Kynä Vatupassi Sähköpora Vasara

Kohdista jalustassa olevat reiät
 peilin jalustassa olevien 
vastaavien reikien kanssa.

Käytä ruuvimeisseliä ruuvataaksesi 
 ruuvit tiukasti reikiin.

Asennus on valmis

Tarvi�avat työkalut

Pöytätelineasennus

Seinäkiinnitys

Mi�aa peilin takaosassa 
olevien reikien välinen etäisyys.

Käytä kynää merkitäksesi aukkojen 
paikat suoraan seinään asennusta 
varten.

Poraa merkityt reiät porakoneella.

--------------
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STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 1 STEP 2 STEP 3

Työnnä kiila-ankkuri
vasaralla reikiin.

Käytä ruuvimeisseliä ruuvataaksesi 
ruuvit ankkureihin.

Ripusta peili, asennus on valmis.

STEP 4 STEP 5 STEP 6

2-3mm

ASENNUSVAIHEET
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Malli: GLAM
Nimellisjännite: AC220~240V, 50-60HZ
Nimellisvirta: 12V       2,0A
USB-lähtö: 5V        1A

Tekniset tiedot

(1) Käytä alkuperäistä DC12V/2A-sovitinta, liitä sopiva sovitin sivussa 
olevaan virtapor�iin.
(2) Kytke valo päälle/pois päältä painamalla           kytkintä.
(3)Paina           vaihtaaksesi lämpimän, luonnollisen ja kylmän valon välillä.
(4)Paina pitkään           säätääksesi kirkkauta.
(5)Irrota verkkolaite pistorasiasta, kun laite�a ei käytetä.

Viileä

Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke ennen puhdistusta.
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USB-udgang

Ramme af 
jernlegering

Base af 
jernlegering

LED-lyspærer

HD-spejl

Jævnstrømsindgang (DC) 12V/2A

120mm

580mm
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Produktet må ikke anbringes i våde omgivelser, 
da de�e forkorter spejlets levetid.

Sørg for, at din adapter passer til spejlets spænding.
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Skruetrækker Målebånd

Sæt hullerne på foden mod 
hullerne på bunden af spejlet.

Skru boltene fast i hullerne med 
en skruetrækker.

Færdig.

Du skal bruge følgende værktøj (medfølger ikke):

Bord

Blyant Vaterpas Elektrisk 
boremaskine

Hammer

Vægmonteret

Mål afstanden mellem 
ophængshullerne bag på spejlet.

Marker hullerne på væggen 
med en blyant.

Bor huller i de markerede steder 
med en boremaskine.

--------------
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TRIN  1 TRIN  2 TRIN  3

TRIN  1 TRIN  2 TRIN  3

Slå rawplugsene i hullerne 
med en hammer.

Skru skruerne i rawplugsene 
med en skruetrækker.

Hæng til sidst spejlet op, 
hvore�er du er færdig.

TRIN  4 TRIN  5 TRIN  6

2-3mm

MONTAGESTRIN
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Model: GLAM
Nominel spænding: Vekselstrøm (AC) 220-240 V/50-60 Hz
Nominel effekt: 12 V      2,0 A
USB-udgang: 5 V         1 A

Spesifikasjner:

(1) Brug den originale vekselstrømsadapter (DC) 12 V/2 A, som 
skal slu�es til strømstikket på siden af produktet.
(2) Tryk på            knappen for, at tænde og slukke lyset.
(3) Tryk på            for, at ski�e mellem varmt, naturligt og koldt lys.
(4) Hold              knappen nede, for at justere lysstyrken.
(5)  Tag adapteren ud, når den ikke er i brug.

Kold

Sluk produktet og træk stikket ud før rengøring.
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Placera inte produkten i en våt miljö, e�ersom det kan 
förkorta spegelns livslängd.

Kontrollera a� din adapter är lämplig för spegelns 
spänningsklass innan du använder den.

USB-utgång

Ram av järnlegering

Bas av järnlegering

LED-lampa

Spegel med hög 
upplösning

DC 12V/2A ingång

120mm

580mm
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Skruvmejsel Må�band Blyertspenna Va�enpass Elektrisk 
borrmaskin

Hammare

Rikta in hålen i basen med 
motsvarande hål på spegelns bas.

Använd skruvmejseln för a� 
skruva in bultarna ordentligt 
i hålen.

Klart.

Förberedelseverktyg (ingår ej):

Skrivbord

Väggmonterad

Mät avståndet mellan 
nyckelhålen på spegelns baksida.

Använd en penna för a� markera 
platserna för spåren direkt 
på väggen för installation.

Använd en borrmaskin för a� 
borra de markerade hålen.

--------------
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STEG 1 STEG  2 STEG  3

STEG  1 STEG  2 STEG  3

Använd en hammare för a� 
driva in expansionsröret i hålen.

Använd skruvmejsel för a� skruva 
in skruvarna i expansionsröret.

Häng upp spegeln, installationen är klar.

STEG  4 STEG  5 STEG  6

2-3mm

INSTALLATIONSSTEG
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(1 ) Använd originaladapter DC12V/2A, anslut lämplig adapter till strömu�aget på sidan.
(2) Tryck på           för a� tända/släcka lampan.
(3) Tryck på              för a� växla mellan varmt, naturligt och kallt ljus.
(4) Tryck och håll kvar         för a� justera ljusstyrkan.
(5 )  Koppla ur adaptern när den inte används.

Stäng av och dra ur kontakten före rengöring.

Kylning

Modell: GLAM
Märkspänning: AC220~240V, 50-60Hz
Märkeffekt: 12V        2,0A
USB-utgång 5V        1A

Specifikation
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